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NOTAS GERAIS
CIRCULACAO 3 17 7 E
16 8 1-TUBOS E CONEXOES SERAO EM COBRE
ﬂ 15 9 2 -0 ACOPLAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE DEVE SER FEITO POR
m SOLDAGEM CAPILAR (SOLDA BRANDA) OU BRASAGEM CAPILAR (SOLDA FORTE), ATENDENDO
: 14 10 AOS SEGUINTES REQUISITOS:
— 13 11 — A) AS CONEXOES CONFORME ABNT NBR 11720 DEVEM SER UTILIZADAS EM TUBOS
12 ESPECIFICADOS PELA ABNT NBR 13206;
ﬁ] B) O PROCESSO DE SOLDAGEM CAPILAR PODE SER USADO PARA ACOPLAMENTO DE
VA AN\ 7\ N\ ] TUBULAGOES APARENTES, EMBUTIDAS OU ENTERRADAS EM TRECHOS DE REDE COM
L[] (- (- , L2 ) (- PRESSAO MAXIMA DE 7,5 KPA. O METAL DE ENCHIMENTO DEVE TER PONTO DE FUSAO
] L | | r - ACIMA DE 200 °C;
| Q m>_l>\ ESCADA @ C) O PROCESSO DE BRASAGEM CAPILAR PODE SER USADO PARA ACOPLAMENTO DE
— Y e s L - , ~ - TUBULAGOES APARENTES, EMBUTIDAS OU ENTERRADAS. O METAL DE ENCHIMENTO DEVE
bebedouro tuncionarios cozinha ESCRITORIO e= 16,0 cm TER PONTO DE FUSAO MINIMO DE 450 °C;
I p= 30.0 cm D) SOLDAS E FL UXOS DEVEM SER UTILIZADOS CONFORME ABNT NBR 15489;
ENTRADA B ! E) O PROCESSO DE SOLDAGEM DEVE SER CONFORME ABNT NBR 15345.
CIRCU rbhm,O 1 ADMINISTRACAO/ VENIDA DE TICKETS 3 - A TUBULACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA EMBUTIDA PODE ATRAVESSAR
- ELEMENTOS ESTRUTURAIS (LAJES, VIGAS, PAREDES ETC.), SEJA TRANSVERSAL OU
LONGITUDINAL, DESDE QUE NAO EXISTA O CONTATO ENTRE A TUBULACAO EMBUTIDA E
ESTES ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DE FORMA A EVITAR TENSOES INERENTES A ESTRUTURA
aiin | SHAFT ik DA EDIFICACAO SOBRE A TUBULAGAO.QUANDO FOR UTILIZADO TUBO-LUVA, A RELAGAO DA
] [ AREA DA SECAO TRANSVERSAL DA TUBULACAO E DO TUBO-LUVA DEVE SER DE NO
MINIMO 1 PARA 1,5.
TT ] 4 - PROJETO DE ACORDO COM A NORMA: NBR 15526
m © o Y | s TN 2R TN N 1T TN N T TN 5 - PARA EXAUSTAO DO FOGAO VER DES:DE-STC-CEFETNI-VAC-001
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